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4. CIRCOLABILITA’ E STAZIONAMENTO VEICOLI IF 
4.1 CIRCOLABILITA’ VEICOLI IMPRESA FERROVIARIA FDG 

 
ETR 330: 
Velocità massima: 160 km/h. 
Massa frenata a vuoto: 150 t. 
Massa frenata a pieno carico: 183 t. 
Massa da frenare a vuoto: 103 t. 
Massa da frenare a pieno carico: 126 t. 
Massa frenata con freno di stazionamento: 82 t. 
Rango “C”. 
 

ETR 103: 
Velocità massima: 160 km/h. 
Massa frenata a vuoto: 159 t. 
Massa frenata a pieno carico: 204 t. 
Massa da frenare a vuoto: 114 t. 
Massa da frenare a pieno carico: 145 t. 
Massa frenata con freno di stazionamento: 42 t. 
Rango “C”. 
 

4.2 STAZIONAMENTO VEICOLI IMPRESA FERROVIARIA FDG SUI BINARI NON 

INDIPENDENTI DAI BINARI DI CIRCOLAZIONE. 
 

Apricena Città 
Nella stazione di Apricena Città lo stazionamento dei veicoli, con le norme 
vigenti, è ammesso sul 2° binario di circolazione. 
 
San Nicandro G.co 
Nella stazione di San Nicandro G.co lo stazionamento dei veicoli è ammesso 
sul 2° binario di circolazione purchè veicoli siano dotati di freno di 
stazionamento ad accumulo di energia ad azionamento automatico. In 
ottemperanza a quanto previsto lo stazionamento è ammesso con l’ETR 330 
Stadler e l’ETR 103 Alstom. 
 
Cagnano V.no 
Nella stazione di Cagnano V.no lo stazionamento dei veicoli è ammesso sul 2° 
binario di circolazione purchè i veicoli siano dotati di freno di stazionamento ad 
accumulo di energia e ad azionamento automatico. In ottemperanza a quanto 
previsto lo stazionamento è ammesso con l’ETR 330 Stadler e l’ETR 103 
Alstom. 
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Carpino 
Nella stazione di Carpino lo stazionamento dei veicoli è ammesso sul 2° binario 
di circolazione purchè i veicoli siano dotati di freno di stazionamento ad 
accumulo di energia ad azionamento automatico. In ottemperanza a quanto 
previsto lo stazionamento è ammesso con l’ETR 330 Stadler e l’ETR 103 
Alstom. 
 
Ischitella 
Nella stazione di Ischitella lo stazionamento dei veicoli è ammesso sul 2° 
binario di circolazione purchè i veicoli siano dotati di freno di stazionamento ad 
accumulo di energia ad azionamento automatico. In ottemperanza a quanto 
previsto lo stazionamento è ammesso con l’ETR 330 Stadler e l’ETR 103 
Alstom. 
 
Rodi G.co 
Nella stazione di Rodi G.co lo stazionamento dei veicoli, con le norme vigenti, è 
ammesso sul 2° binario di circolazione. 
 
Peschici Calenella 
Nella stazione di Peschici Calenella lo stazionamento dei veicoli è ammesso sul 
2° binario di circolazione e sul 2° binario secondario purchè i veicoli siano dotati 
di freno di stazionamento ad accumulo di energia ad azionamento automatico. 
In ottemperanza a quanto previsto lo stazionamento è ammesso con l’ETR 330 
Stadler e l’ETR 103 Alstom. 
    



 
 

ALLEGATO 2 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

1 

  

 

UTILIZZO SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE    
                                                                             
Nella particolare condizione che non fosse possibile produrre il documento “Percor-
so Treno” o nel caso di impossibilità di acquisizione, nel caso di indisponibilità dello 
stesso da parte dell’AdC, quest’ultimo ricorrerà al presente allegato del FL “Sigle 
Complementari di Composizione”.  
 
L’AdC dovrà ricorrere all’utilizzo delle “Sigle Complementari di Composizione”, ri-
portate nel prospetto sottostante, anche nei seguenti casi: 
 

− composizione di materiale rotabile coincidente con quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno” (sigla di composizione)” 
ma presenza di riduzioni di percentuale di massa frenata conseguenti ad iso-
lamento del freno; 

− composizione di materiale rotabile diversa da quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno”. 
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ALLEGATO 2 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

2 

  

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

1 2 3 
160C 
145% 

160C 
100% 

160C 
80% 

ETR 330 
Stadler 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 1 carrello 
motore isolato 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 2 carrelli     
portanti isolati 

SAN SEVERO 0+000 55 55 55 

Cippo Km 1+000 1+000 115 115 100 

Cippo Km 3+000 3+000 150 . . 

Cippo Km 4+000 4+000 . 130 110 

Cippo Km 6+000 6+000 . 115 100 

Cippo Km 7+000 7+000 . 130 110 

Deviatoio Frales incontrato di calcio 9+221 115 115 . 

Segnale protezione Apricena Città 11+160 80 80 80 

Apricena Città 11+715 . . . 

Cavalcaferrovia 12+105 130 130 110 

Segnale di avviso PL 20+793 70 70 70 

PL Km 24+465 24+465 65 65 65 

San Nicandro Garganico 25+350 . . . 

Punta scambi deviatoio uscita 25+525 . . . 

Cavalcavia 26+379 115 115 110 

Cavalcavia 28+344 . . 105 

Segnale di avviso PL 30+302 70 70 70 

Cippo Km 36+000 36+000 125 125 105 

Segnale di avviso Cagnano Varano 41+801 105 105 90 

PLA Km 43+232 43+232 . . 105 

Portale TE Est. Cagnano Varano 44+213 65 65 65 

Cagnano V.no 44+890 . . . 

PL Km 45+073 45+073 . . . 

Tabella indicatrice velocità massima 50+300 85 85 85 

PL Km 50+501 50+501 . . . 

Carpino 52+145 . . . 

Ex PL Km 54+612 54+612 . . . 

PLA Km 58+413 58+413 . . . 

Ischitella 60+775 70 70 70 

PL Km 62+444 62+444 50 50 50 

Sotto la Costa 64+433 30 30 30 

Rodi Garganico 65+582 . . . 

PL Km 65+956 65+956 50 50 50 

Mulino di Mare 67+878 . . . 

Vico - San Menaio 70+288 . . . 

Bellariva 71+045 60 60 60 

Cippo Km 72+000 72+000 . . . 

Cippo Km 73+000 73+000 . . . 

PESCHICI CALENELLA 73+855 . . . 
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ALLEGATO 2 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

3 

  

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

5 6 7 8 

160C 
135% 

160C 
100% 

160C 
65% 

140A 
105% 

ETR 103 
Alstom 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 1 carrello 
isolato 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 2 carrelli     
isolati 

*ETR 103  
Alstom 

Avaria sospen-
sioni pneumati-

che 

SAN SEVERO 0+000 55 55 55 55 

Cippo Km 1+000 1+000 110 115 90 115 

Cippo Km 3+000 3+000 145 . . . 

Cippo Km 4+000 4+000 150 130 95 120 

Cippo Km 6+000 6+000 145 115 90 120 

Cippo Km 7+000 7+000 150 130 95 135 

Deviatoio Frales incontrato di calcio 9+221 115 115 . 115 

Segnale protezione Apricena Città 11+160 80 80 80 60 

Apricena Città 11+715 . . . . 

Cavalcaferrovia 12+105 130 130 95 120 

Segnale di avviso PL 20+793 70 70 70 60 

PL Km 24+465 24+465 65 65 65 . 

San Nicandro Garganico 25+350 . . . . 

Punta scambi deviatoio uscita 25+525 . . . . 

Cavalcavia 26+379 115 115 95 110 

Cavalcavia 28+344 . . . . 

Segnale di avviso PL 30+302 70 70 70 60 

Cippo Km 36+000 36+000 125 125 95 120 

Segnale di avviso Cagnano Varano 41+801 105 105 80 100 

PLA Km 43+232 43+232 . . 95 . 

Portale TE Est. Cagnano Varano 44+213 65 65 65 60 

Cagnano V.no 44+890 . . . . 

PL Km 45+073 45+073 . . 60 . 

Tabella indicatrice velocità massima 50+300 85 85 85 75 

PL Km 50+501 50+501 . . . . 

Carpino 52+145 . . . 75 

Ex PL Km 54+612 54+612 . . 75 . 

PLA Km 58+413 58+413 . . 85 75 

Ischitella 60+775 70 70 70 60 

PL Km 62+444 62+444 50 50 50 50 

Sotto la Costa 64+433 30 30 30 30 

Rodi Garganico 65+582 . . . . 

PL Km 65+956 65+956 50 50 50 50 

Mulino di mare 67+878 . . . . 

Vico - San Menaio 70+288 . . . . 

Bellariva 71+045 60 60 60 60 

Cippo Km 72+000 72+000 . . 50 . 

Cippo Km 73+000 73+000 . . . . 

PESCHICI CALENELLA 73+855 . . 60 . 
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ALLEGATO 4 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

1 

 

UTILIZZO SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE    
                                                                             
Nella particolare condizione che non fosse possibile produrre il documento “Percor-
so Treno” o nel caso di impossibilità di acquisizione, nel caso di indisponibilità dello 
stesso da parte dell’AdC, quest’ultimo ricorrerà al presente allegato del FL “Sigle 
Complementari di Composizione”.  
 
L’AdC dovrà ricorrere all’utilizzo delle “Sigle Complementari di Composizione”, ri-
portate nel prospetto sottostante, anche nei seguenti casi: 
 

− composizione di materiale rotabile coincidente con quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno” (sigla di composizione)” 
ma presenza di riduzioni di percentuale di massa frenata conseguenti ad iso-
lamento del freno; 

− composizione di materiale rotabile diversa da quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno”. 
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ALLEGATO 4 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

2 

 

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

1 2 3 
160C 
145% 

160C 
100% 

160C 
80% 

ETR 330 
Stadler 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 1 carrello 
motore isolato 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 2 carrelli     
portanti isolati 

PESCHICI CALENELLA 73+855 60 60 60 

PL Km 73+556 73+556 . . . 

PLA Km 70+886 70+886 50 50 50 

Vico - San Menaio 70+288 . . . 

PL Km 65+969 65+969 30 30 30 

Rodi Garganico 65+582 . . . 

Imbocco galleria 64+712 50 50 50 

Cippo Km 64+000 64+000 . . . 

PLA Km 62+444 62+444 70 70 70 

Ischitella 60+775 . . . 

PL Km 60+587 60+587 85 85 85 

PL Km 58+413 58+413 . . . 

Ex PL Km 54+612 54+612 . . 80 

Carpino 52+142 . . . 

PL Km 51+059 51+059 . . 85 

Cippo Km 50+000 50+000 65 65 65 

Cagnano V.no 44+890 . . . 

PL Km 44+681 44+681 125 125 125 

Cippo Km 36+000 36+000 70 70 70 

Cippo Km 35+000 35+000 . . . 

Cippo Km 31+000 31+000 120 120 110 

Inizio cavalcavia 28+352 . 115 100 

Cippo Km 27+000 27+000 65 65 65 

San Nicandro Garganico 25+350 . . . 

PL Km 23+111 23+111 . . . 

Cippo Km 20+000 20+000 115 90 80 

Cippo Km 13+000 13+000 80 80 . 

Cavalcaferrovia 12+105 . . . 

Apricena Città 11+715 . . . 

Cippo Km 11+000 11+000 115 115 110 

Cippo Km 10+000 10+000 150 130 . 

Fine ponte cavalcavia A14 6+102 . 115 100 

Cippo Km 5+000 5+000 150 130 110 

Cippo Km 3+000 3+000 115 115 . 

Cippo Km 1+000 1+000 55 55 55 

SAN SEVERO 0+000 . . . 
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ALLEGATO 4 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

S. Severo – Rodi – 

Peschici 

FL1 
 

3 

 

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

5 6 7            8 

160C 
135% 

160C 
100% 

160C 
65% 

140A 
105% 

ETR 103 
Alstom 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 1 carrello 
isolato 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 2 carrelli     
isolati 

*ETR 103 
Alstom 

Avaria sospen-
sioni pneumati-

che  

PESCHICI CALENELLA 73+855 60 60 60 60 

PL Km 73+556 73+556 . . . . 

PLA Km 70+886 70+886 50 50 50 50 

Vico - San Menaio 70+288 . . . . 

PL Km 65+969 65+969 30 30 30 30 

Rodi Garganico 65+582 . . . . 

Imbocco galleria 64+712 50 50 50 50 

Cippo Km 64+000 64+000 . . . . 

PLA Km 62+444 62+444 70 70 70 60 

Ischitella 60+775 . . . . 

PL Km 60+587 60+587 85 85 80           75 

PL Km 58+413 58+413 . . 85             . 

Ex PL Km 54+612 54+612 . . 70  . 

Carpino 52+145 . . .  . 

PL Km 51+059 51+059 . . 85 . 

Cippo Km 50+000 50+000 65 65 65 60 

Cagnano V.no 44+890 . . . . 

PL Km 44+681 44+681 125 125 95 120 

Cippo Km 36+000 36+000 70 70 70 60 

Cippo Km 35+000 35+000 . . . . 

Cippo Km 31+000 31+000 120 120 95 115 

Inizio cavalcavia 28+352 . 115 90 . 

Cippo Km 27+000 27+000 65 65 60 60 

San Nicandro Garganico 25+350 . . 65 . 

PL Km 23+111 23+111 . . . . 

Cippo Km 20+000 20+000 110 90 70 90 

Cippo Km 13+000 13+000 80 80 . 60 

Cavalcaferrovia 12+105 . . 80 . 

Apricena Città 11+715 . . . . 

Cippo Km 11+000 11+000 115 115 95 115 

Cippo Km 10+000 10+000 150 130 . 135 

Fine ponte cavalcavia A14 6+102 145 115 90 120 

Cippo Km 5+000 5+000 150 130 95 135 

Cippo Km 3+000 3+000 115 115 . 115 

Cippo Km 1+000 1+000 55 55 55 55 

SAN SEVERO 0+000 . . . . 
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4. CIRCOLABILITA’ E STAZIONAMENTO VEICOLI IF 

4.1 CIRCOLABILITA’ VEICOLI IMPRESA FERROVIARIA FDG 

 
ETR 330: 

• Velocità massima: 160 km/h. 

• Massa frenata a vuoto: 150 t. 

• Massa frenata a pieno carico: 183 t. 

• Massa da frenare a vuoto: 103 t. 

• Massa da frenare a pieno carico: 126 t. 

• Massa frenata con freno a mano: 82 t. 

• Rango “C”. 
 

ETR 103: 

• Velocità massima: 160 km/h. 

• Massa frenata a vuoto: 159 t. 

• Massa frenata a pieno carico: 204 t. 

• Massa da frenare a vuoto: 114 t. 

• Massa da frenare a pieno carico: 145 t. 

• Massa frenata con freno a mano: 42 t. 

• Rango “C”. 
 

4.2 STAZIONAMENTO VEICOLI IMPRESA FERROVIARIA FDG SUI BINARI NON  

INDIPENDENTI DAI BINARI DI CIRCOLAZIONE. 

 
Vaccarella 

Nel PM di Vaccarella lo stazionamento dei veicoli, con le norme vigenti, è 

ammesso sul 2° binario di circolazione. 

Lucera 

Nella stazione di Lucera lo stazionamento dei veicoli, con le norme vigenti, è 

ammesso sul 2° e sul 3° binario di circolazione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 2 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

Foggia - Lucera 

FL2 

 

1 

  

UTILIZZO SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE    
                                                                             
Nella particolare condizione che non fosse possibile produrre il documento “Percor-
so Treno” o nel caso di impossibilità di acquisizione, nel caso di indisponibilità dello 
stesso da parte dell’AdC, quest’ultimo ricorrerà al presente allegato del FL “Sigle 
Complementari di Composizione”.  
 
L’AdC dovrà ricorrere all’utilizzo delle “Sigle Complementari di Composizione”, ri-
portate nel prospetto sottostante, anche nei seguenti casi: 
 

− composizione di materiale rotabile coincidente con quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno” (sigla di composizione)” 
ma presenza di riduzioni di percentuale di massa frenata conseguenti ad iso-
lamento del freno; 

− composizione di materiale rotabile diversa da quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno”. 
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ALLEGATO 2 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

Foggia - Lucera 

FL2 

 

2 

  

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

1 2 3 
160C 
145% 

160C 
100% 

160C 
80% 

ETR 330 
Stadler 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 1 carrello 
motore isolato 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 2 carrelli     
portanti isolato 

FOGGIA 0+000 55 55 55 

Cippo Km 1+000 1+000 100 100 85 

Cippo Km 2+000 2+000 . . 100 

Cippo Km 3+000 3+000 145 130 110 

Cippo Km 5+000 5+000 . 135 115 

Cippo Km 6+000 6+000 140 110 95 

Cippo Km 7+000 7+000 145 135 115 

Don Bosco 7+300 . . . 

Vaccarella 9+137 . . . 

Cippo Km 17+000 17+000 115 115 . 

Lucera 2 18+516 55 55 55 

LUCERA 19+364 . . . 

 

 

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

5 6 7             8 

160C 
135% 

160C 
100% 

160C 
65% 

140A 
105% 

ETR 103 
Alstom 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 1 carrello 
isolato 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 2 carrel-
li isolati 

*ETR 103 
Alstom 

Avaria so-
spensioni 

pneumatiche 

FOGGIA 0+000 55 55 55 55 

Cippo Km 1+000 1+000 100 100 75 100 

Cippo Km 2+000 2+000 . . 95 . 

Cippo Km 3+000 3+000 145 130 . 130 

Cippo Km 5+000 5+000 . 135 100 . 

Cippo Km 6+000 6+000 135 110 85 115 

Cippo Km 7+000 7+000 145 135 100 130 

Don Bosco 7+300 . . . . 

Vaccarella 9+137 . . . . 

Cippo Km 17+000 17+000 115 115 . 115 

Lucera 2 18+516 55 55 55 55 

LUCERA 19+364 . . . . 
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ALLEGATO 4 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

Foggia - Lucera 

FL2 

 

1 

 

UTILIZZO SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE    
                                                                             
Nella particolare condizione che non fosse possibile produrre il documento “Percor-
so Treno” o nel caso di impossibilità di acquisizione, nel caso di indisponibilità dello 
stesso da parte dell’AdC, quest’ultimo ricorrerà al presente allegato del FL “Sigle 
Complementari di Composizione”.  
 
L’AdC dovrà ricorrere all’utilizzo delle “Sigle Complementari di Composizione”, ri-
portate nel prospetto sottostante, anche nei seguenti casi: 
 

− composizione di materiale rotabile coincidente con quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno” (sigla di composizione)” 
ma presenza di riduzioni di percentuale di massa frenata conseguenti ad iso-
lamento del freno; 

− composizione di materiale rotabile diversa da quella indicata 
nell’intestazione del documento “Percorso Treno”. 
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ALLEGATO 4 bis 
SIGLE COMPLEMENTARI DI COMPOSIZIONE 

Linea  

Foggia - Lucera 

FL2 

 

2 

 

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

1 2 3 
160C 
145% 

160C 
100% 

160C 
80% 

ETR 330 
Stadler 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 1 carrello 
motore isolato 

*ETR 330 
Stadler 

Freno 2 carrelli     
portanti isolato 

LUCERA 19+364 115 110 95 

PL San Giusto 18+050 140 . . 

Cippo Km 15+000 15+000 145 115 100 

Cippo Km 12+000 12+000 . 130 110 

Vaccarella 9+137 . . . 

Don Bosco 7+300 . . . 

Cippo Km 6+000 6+000 140 115 100 

Cippo Km 4+000 4+000 100 100 100 

Segnale protezione Foggia 1+762 55 55 55 

FOGGIA 0+000 . . . 

 

 

Località 
Punti identificativi della 

linea 
Km 

5 6 7             8 

160C 
135% 

160C 
100% 

160C 
65% 

140A 
105% 

ETR 103 
Alstom 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 1 carrello 
isolato 

*ETR 103 
Alstom 

Freno 2 carrelli     
isolati 

ETR 103 
Alstom 

Avaria so-
spensioni 

pneumatiche 

LUCERA 19+364 115 110 85 115 

PL San Giusto 18+050 135 . . . 

Cippo Km 15+000 15+000 145 115 90 120 

Cippo Km 12+000 12+000 . 130 95 130 

Vaccarella 9+137 . . . . 

Don Bosco 7+300 . . . . 

Cippo Km 6+000 6+000 135 110 85 115 

Cippo Km 4+000 4+000 100 100 100 100 

Segnale protezione Foggia 1+762 55 55 55 55 

FOGGIA 0+000 . . . . 
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